
HUGRO-Armaturen GmbH •   info@hugro-gmbh.de •   www.hugro-gmbh.de

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten Dimensions and constructions are subject to alterations
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Dichteinsätze klein (für Kabel 3 - 17mm) / Grommets small (for cables 3 - 17mm)
KT03 1 x 3 3 - 4 • / - 663.1103.TG
KT04 1 x 4 4 - 5 • / - 663.1104.TG
KT05 1 x 5 5 - 6 • / - 663.1105.TG
KT06 1 x 6 6 - 7 • / - 663.1106.TG
KT07 1 x 7 7 - 8 • / - 663.1107.TG
KT08 1 x 8 8 - 9 • / - 663.1108.TG
KT09 1 x 9 9 - 10 • / - 663.1109.TG
KT10 1 x 10 10 - 11 • / - 663.1110.TG
KT11 1 x 11 11 - 12 • / - 663.1111.TG
KT12 1 x 12 12 - 13 • / - 663.1112.TG
KT13 1 x 13 13 - 14 • / - 663.1113.TG
KT14 1 x 14 14 - 15 • / - 663.1114.TG
KT15 1 x 15 15 - 16 • / - 663.1115.TG
KTS16 1 x 16 16 • / - 663.1116.TG
KTS17 1 x 17 17 • / - 663.1117.TG

KT2/4 2 x 4 2 x 4 • / - 663.1204.TG
KT2/5 2 x 5 2 x 5 • / - 663.1205.TG
KT2/6 2 x 6 2 x 6 • / - 663.1206.TG
KT2/7 2 x 7 2 x 7 • / - 663.1207.TG
KT4/3 4 x 3 4 x 3 • / - 663.1403.TG
KT4/4 4 x 4 4 x 4 • / - 663.1404.TG
KT4/5 4 x 5 4 x 5 • / - 663.1405.TG
KT-ASI1 1 ASI-Leitung / 1 ASI cable • / - 663.1AS1.TG
KT-ASI2 2 ASI-Leitungen / 2 ASI cables • / - 663.1AS2.TG

Dichteinsätze groß (für Kabel 16 - 34mm) / Grommets large (for cables 3 - 17mm)
KT16 1 x 16 16 - 17 - / • 663.2116.TG
KT17 1 x 17 17 - 18 - / • 663.2117.TG
KT18 1 x 18 18 - 19 - / • 663.2118.TG
KT19 1 x 19 19 - 20 - / • 663.2119.TG
KT20 1 x 20 20 - 21 - / • 663.2120.TG
KT21 1 x 21 21 - 22 - / • 663.2121.TG
KT22 1 x 22 22 - 23 - / • 663.2122.TG
KT23 1 x 23 23 - 24 - / • 663.2123.TG
KT24 1 x 24 24 - 25 - / • 663.2124.TG
KT25 1 x 25 25 - 26 - / • 663.2125.TG
KT26 1 x 26 26 - 27 - / • 663.2126.TG
KT27 1 x 27 27 - 28 - / • 663.2127.TG
KT28 1 x 28 28 - 29 - / • 663.2128.TG
KT29 1 x 29 29 - 30 - / • 663.2129.TG
KT30 1 x 31 31 - 32 - / • 663.2130.TG
KT32 1 x 32 32 - 33 - / • 663.2132.TG
KT34 1 x 33 33 - 34 - / • 663.2134.TG

Blindstopfen / Blind Grommets
BT klein / small • / - 663.1000.TG
BT groß / large - / • 663.2000.TG

Adaptertülle / Adaptor Grommet
AT - / • 663.2999.TG

Dichteinsätze (Tüllen) Grommets 

Material: TPE
grau (UL 94-VO)
halogen- und silikonfrei

Einsatztemperatur: -20 °C bis +100 °C
Schutzart: IP 54

Material: TPE
grey (UL 94-VO)
halogene free, silicone free

Temperature range: -20 °C to +100 °C
Protection type: IP 54

663.TG

Typ Bohrungen für Kabel Durchf. klein / groß
Type Holes for cable for entry system HUGRO No.

Ø mm Ø mm small / large

für Kabeldurchf. KEL, KEL-W und KVT-I

KT

for cable entry systems KEL, KEL-W and KVT-I

In der Adaptertülle AT können kleine Dichteinsätze
KT eingesetzt werden.

Small grommets KT can be inserted into the Adaptor
grommet AT.
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